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alaminyum profil

C. GENEL ACIKLAMAR
- Genel Montaj Prensipleri

TABLO 1: Isicam Performans Tablosu

CAM SECIMI iCIN GENEL BILGILENDIRME

Giin Isigt Giines Enerisi Ist Gegirg:rnlik Katsayis1
Dis Cam + Ara Bosluk + I¢ Cam - (W/m’K EN 673)
Gegirgenlik | Yansitma Toplam Golgeleme Kuru Hava Argon
Gegirgenlik Katsayist
] 6+6+6 33 3.0
E [6+9+6 3.0 2.8
2 e 76 14 0.69 0.81 X %
6+16+6 2.7 2.6
LE | 6+6+4+6+6 2.0 1.9
E2 [evorar97s 70 19 0.62 0.72 1.9 1.8
- 6+ 6+ 6 (low-e #2) 2.5 2.1
E'S [6+9+6 (lowe#) 2.1 1.7
2 E 6+ 12 + 6 (low-e #2) 3 1 0.54 0.63 1.8 1.4
- 6+ 16+ 6 (low-c #2) 15 13
. 6+6+4+06+6 (low-e#2) 1.9 1.6
5 [6+9+4+9+6(ow-c#2) 65 15 0.50 0.58 1.6 13
%L'(;j 6+ 12+4+ 12+ 6 (low-e #2, #5) 1.3 1.1
= E [6+6+4+6+06 (low-e#2,#5) 1.6 13
S | 6+9+4+9+6 (low-e#2,#5) 51 13 0.43 0.50 1.3 1.0
= 6+12+4+ 12+ 6 (low-e #2, #5) 1.0 0.8
c = 6+6+6 2.5 2.1
5SS [6+9+6 2.0 1.6
i"’) 5 ST 76 70 13 0.48 0.56 7 12
6+16+6 1.4 1.2
_ | 6+t6+4+6+6 1.9 1.6
S [6+9+4+9+6 63 17 0.43 0.50 15 13
2 [6+12+4+12+6 13 1.1
EE [6+674+6+6(owe#d) 1.6 1.3
S | 6+9+4+9+6 (low-e#5) 50 15 0.38 0.44 1.2 1.0
“ 6+ 1274+ 1276 (lowe ) 10 0.8
3.50
Isicam Sinerji; 1s1 kontrol (Low-E) kaplamali yalitim cami1 \ — ARt
iinitesinin markasidir. Giin 15181n1 engellemez. \\\ =Rl
— 4-x=4 Kripton
Isicam Konfor; 1s1 yalitimi ve giines kontrol 6zelliklerini bir g 300 ‘\\\"\K
arada saglayan yalitim camu {initesinin markasidir. H \ I~ s
2 [~ T —
= 250
Yandaki grafikte; Ara boslukta hava, argon veya kripton
kullanildig1 durumlar igin 1sicam ara bosluk genisliginin 1s1 2,00
iletim katsayist ile iligkisi gosterilmistir. S T T
Cam Citasi Genigligi (mm)
TABLO 2: Isicam'da Unite Alanina Gore En Az Cam Kalinlig1 ve Ara Bosluklarin Saptanmasi
Cam Unitesinde En , - Isicam'da standart boyut;
Cam Kalinliklar1 | Ara Bosluklar Uzun Kenar (mm) Alan (m?) en az: 130 x 350 mm
6 1500 1.0 en fazla; 300 x 3000 mm'dir.
3+3 9 1600 1.2
12 1600 1.4 - Tablodaki cam kalinliklar1 alan ve kenar
6 1600 1.5 uzunluguna gore en az olmasi gerekenlerdir.
4+4 9 1800 2.0
12 2000 2.6 - Cam yuvasi yeterli genislikte ise ihtiyaca gore daha
6 2100 3.0 kalin cam ve daha genis ara bosluk secilebilir.
5+5 9 2300 3.8
162 ;288 :(2) - Camin agirligi her mm kalinlik igin 2.5 kg/m?'dir
6+6 9 2700 5.8
12 3000 6.9




